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Description 

[0001 ] La presente invention se rapporte au domaine 
des instruments de traitement parodontique et en parti- 
culier les instruments permettant rumination du tartre 5 
simultanement sur la surface radiculaire et sur la paroi 
de la muqueuse dans les poches parodontales. 
[0002] WO-A-8909572 d6crit un instrument parodon- 
tal avec des surfaces abrasives. 
[0003] Le succ&s des traitements parodontaux 
depend en grande partie de la complete suppression du 
tartre qui est situe dans les poches parodontales. 
[0004] II est connu que les surfaces radiculaires des 
dents atteintes de parodontolyse en phase active sont 
recouvertes d'une plaque bacterienne et de tartre dans 
la profondeur de I'alveole, raison pour laquelle la sur- 
face radiculaire s'av&re d§t6rior6e et le cement 
necrose. L'eiimination de la plaque, du tartre et du 
c6ment necrose permet de reconstituer un scellement 
biologique gingival qui maintient retat sain du paro- 
donte. 

[0005] Les moyens connus k ce jour sont d'une part 
des curettes manuelles ou encore des inserts months 
sur des pieces k main vibrantes en particulier des sca- 
lers ultrasonores. Ces moyens ont pour inconvenients 
que la rigidity des instruments ne permet pas le traite- 
ment des poches parodontales profondes ainsi que le 
bon nettoyage des furcations. Ce qui contraint le prati- 
cien k pratiquer suivant les methodes classiques de chi- 
rurgie parodontale avec d6coupage de lambeaux. 
[0006] La presente invention a pour but de fournir des 
instruments et une m6thode de traitement des affec- 
tions parodontales permettant le traitement des poches 
parodontales profondes et les zones de furcations sans 
devoir recourir k la decoupe de lambeaux. 
[0007] Plus pr6cis6ment, Invention concerne un ins- 
trument de traitement parodontal constitue d'un man- 
che et d'une lame caracterise en ce que ladite lame 
poss&de une partie active presentant deux secteurs, 
rgpartis le long de la lame, et situ6 chacun de part et 
d'autre d'un plan passant par I'ce de la lame, ces deux 
secteurs presentant des niveaux d'agressivite differents 
de telle sorte que, lors du traitement instrument etant 
introduit dans la poche parodontale, le secteur le plus 
agressif entre en contact avec la surface radiculaire de 
la dent et I'autre le moins agressif entre en contact avec 
la muqueuse. Ledit instrument etant par I'intermediaire 
de son manche maintenu sur une piece k main lui impri- 
mant un mouvement de vibration permettant aux deux 
secteurs de realiser le d<§collement du tartre indSsira- 
ble. 

[0008] L'instrument de chirurgie dentaire conforme k 
la presente invention presente I'avantage que, une fois 
introduit dans I'alveole parodontale, il peut atteindre des 
profondeurs inaccessibles aux instruments confer mes k 
la technique connue. 

[0009] Un autre avantage offert par l'instrument con- 
forme k la presente invention, est le fait que lors de son 



utilisation, sont traitees simultanement la surface radi- 
culaire d'une part et la paroi muqueuse d'autre part. 
[001 0] D'autres avantages et caracteristiques de l'ins- 
trument de chirurgie dentaire confbrmes k la presente 
invention, seront mis en Evidence pour les sp&cialistes 
de la technique, par la description detainee suivante de 
deux exemples de realisation, avec reference au dessin 
annexe, dans lequel : 

- la figure 1 represente une vue en elevation laterale 
de ['instrument, 

- la figure 2 represente une vue en elevation late- 
rale, du cdte oppose k celle de la figure 1 , 

- la figure 3 represente une vue en coupe agrandie 
le long de la ligne A-A' de la figure 2, et 

• la figure 4 represente une vue en elevation laterale 
d'un second mode de realisation de l'instrument, 

- la figure 5 represente une vue en perspective 
d'une variante de I'invention, 

- la figure 6 represente une vue en coupe agrandie 
le long de la ligne B-B' de la figure 5. 

[001 1] En faisant reference k la figure 1 , on peut voir 
que l'instrument de chirurgie dentaire conforme k la pr6- 
sente invention est constitue essentiellement d'une 
lame (1) ayant une section sensiblement elliptique, et 
presentant sur son cdte une plurality de projection 
mutuellement adjacentes qui lui conferent la rugosite 
souhaitee. Ces projections sont disposes sur des 
lignes parall&les (2,2', etc..) qui sont de preference 
inclinees par rapport au plan perpendiculaire k I'axe de 
l'instrument. Leur inclinaison peut varier entre des limi- 
tes assez larges, mais peut aussi etre nulle. 
[001 2] La distance verticale entre chaque ligne (2) et 
celle qui lui est adjacente, peut etre comprise entre 0,25 
et 2 cm, de preference comprise entre 0,5 et 1 cm. 
[0013] Les projections qui ferment les lignes (2) se 
projettent lateralement du cdte de l'instrument (1), sur 
environ 0,25 k 0,5 mm, de preference de 0,05 mm envi- 
ron. 

[001 4] La lame (1 ) presente. k une extremite, Tembout 
(4) pour le branchement sur I'appareil utilise pour 
actionner instrument. La longueur totale de cet instru- 
ment est analogue k celle des limes endodentaires con- 
nues, k savoir d'environ 12 k 25 mm. L'epaisseur de la 
lame (1) peut etre comprise entre 0,1 et 3 mm, sa lar- 
geur entre 0,2 et 3,5 mm. 

Pour actionner rinstrument, on peut utiliser n'importe 
quel appareil prevu k cet effet, mais ii est preferable 
d'utiliser des appareils gen6rateurs d'ultrasons. En 
effet, les vibrations ultrasoniques possedent des pro- 
prietes anti-bacteriennes intrinsSques, et sont en m§me 
temps capables de detacher des residus de tartre de la 
paroi radiculaire. En outre, grace k ces vibrations, 
I'appareil est en mesure d'atteindre et de limer, m§me 
les zones les plus inaccessibles de I'alveole, sans I6ser 
le tissu conjonctif residuel qui I'entoure. 
[0015] En se referant k la figure 2, on peut voir que 
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I'autre cdte de la lame (1) presente egalement une plu- 
rality de lignes parallels (5,5', etc..) de projections. 
Pour I'inclinaison de ces lignes, s'applique ce qui vient 
d'§tre dit pour ies lignes (2,2') etc... en reference k la 
figure 1. En revanche, il existe des differences, pour ce 
qui concerne la distance verticale entre Ies lignes (5,5*) 
et Ies dimensions des projections. La distance entre 
une ligne (5) et celle qui y est adjacente, est sup£rieure 
k la distance entre Ies lignes (2), de preference egale k 
environ ie double. Par contre, Ies dimensions des pro- 
jections (7) qui torment Ies lignes (5) sort plus petites 
que celles des projections (6) qui forment Ies lignes (2), 
elles sort de preference egales k environ la moitie de 
ces dernieres. 

[001 6] Sur la figure 3 sont mis en evidence ies prof ils 
des projections (6) qui forment Ies lignes (2) et Ies pro- 
fils des projections (7) qui forment Ies lignes (5). Les 
projections (6) ont un prof il sensiblement semi-circulaire 
et elles viennent se raccorder graduellement k la sur- 
face de la lame (1). Chacune de ces projections est 
decoupee par usinage au moyen d'un outil approprie 
dans le cdte de la lame (1). Le rayon de chaque demi- 
cercle est de preference compris entre 50 et 500 n envi- 
ron. Les projections (6) sort destinees, pendant I'utilisa- 
tion de instrument, k entrer en contact avec la surface 
radiculaire de la dent. La vibration de instrument 
appuye sur cette surface provoque reiimination du 
cement necrose de la couche de dentine reduite en 
boue qui se forme pendant le traitement. 
[001 7] Les projections (7) ont egalement un prof il sen- 
siblement semi-circulaire, tout comme les projections 
(6) et sont decoup6es comme ces dernieres par usi- 
nage au moyen d'un outii approprie dans i'autre cdte de 
la lame (1). Le rayon de ces demi-cercles est de prefe- 
rence compris entre 25 et 250 \l environ. Ces projec- 
tions sont destinees, pendant ('utilisation de 
instrument, k entrer en contact avec la surface de la 
paroi muqueuse des alveoles parodontales. 
[001 8] La vibration de instrument provoque ainsi, non 
seuiement reiimination du cement necrose, mais aussi 
reiimination simultanee du tissu granule de la paroi 
muqueuse de I'alveole parodontal^ Cette elimination 
constitue Tun des objects d'un bon traitement du paro- 
donte, afin d'obtenir un tissu sain, exempt de bacteries 
et capable de sceller, par adherence, la surface radicu- 
laire traitee. 

[001 9] Sur la figure 3, on peut voir egalement que la 
section de la lame (1) pr6sente une forme elliptique tres 
aplatie qui permet de preparer les portions plates ou 
legerement convexes de la paroi radiculaire. Cette 
forme aplatie offre egalement la possibility de plier ('ins- 
trument pendant ('utilisation, de maniere k ('adapter aux 
courbes presentes dans les fourches radiculaires, et 
rendre possible le traitement de zones de la racine non 
accessibles par les instruments conformes k la techni- 
que connue. 

[0020] L'instrument conforme k la pr6sente invention 
peut §tre realise en n'importe quel materiau adapte k 



cet effet II est possible par exemple d'utiliser des mate- 
riaux en usage dans la fabrication des curettes. Toute- 
fois, il est preferable d'utiliser les aliiages de titane 
recemment introduits dans la fabrication des limes 

5 endodontiques. 

[0021 ] Sur la figure 4 est representee une variante du 
mode de realisation de la figure 1 . En effet, alors que 
instrument repr6sente sur la figure 1 presente une 
pointe (8) droite, simplement arrondie, celui objet de la 

10 variante sur la figure 4 presente une courbe au sommet 
(9), analogue k celle des curettes connues, qui permet 
un nettoyage plus efficace des surfaces radiculaires 
plates k I'interieur d'alveoles plus amples. 
[0022] La figure 5 repr6sente un autre mode de r6ali- 

15 sation des projections qui peuvent prendre la forme de 
languettes relevees comme des dents (12) du type 
RISPI (marque deposee) ou SHAPE R (marque d6po- 
see) au nombre par exemple de trois sur chaque ligne 
paralieie, leur nombre pouvant varier en fonction des 

20 besoins. 

[0023] D'autres variantes et/ou modifications des 
modes de realisation precedemment d6crrts et illustres, 
peuvent §tre apportees par les sp6cialistes de la techni- 
que sans sortir du cadre de la presente invention. Ces 

25 variantes pourraient par exemple concerner la forme de 
la lame (1) qui, au lieu de la forme droite optimale, pour- 
rait §tre resserree en direction de la pointe pour ('adap- 
ter k I'utilisation k interieur d'alveoles gingivales 
excessivement etroites. De plus, la lame (1) peut pren- 

30 dre toute section appropriee, par exemple elle peut etre 
de section circulaire, oblongue, la lame peut §tre cylin- 
drique ou conique. 

Revendications 

35 

1 . Instrument de traitement parodontal constitue d'un 
manche (4) et d'une lame (1), caracterise en ce que 
ladite lame (1) possede une parte active presen- 
tant deux secteurs agressifs (10,11) repartis le long 

40 de la lame, et situe chacun de part et d'autre d'un 
plan passant par I'axe de la lame, ces deux sec- 
teurs (10,11) presentant des niveaux d'agressivite 
differents de telle sorte que, lors du traitement ins- 
trument etant introdu'rt dans la poche parodontale, 

45 le secteur le plus agressif entre en contact avec la 
surface radiculaire de la dent et I'autre le moins 
agressif entre en contact avec la muqueuse; ledit 
instrument etant par intermediaire de son manche 
(4) maintenu sur une pin k main lui imprimant un 

so mouvement de vibration permettant aux deux sec- 
teurs (10,11) de realiser le decollement du tartre 
indesirable. 

2. Instrument de traitement parodontal selon la reven- 
55 dication 1 , caracterise en ce que I'un des secteurs 

(10) de la lame (1) est un secteur actif et I'autre sec- 
teur (1 1) est un secteur lisse. 
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3. Instrument de traitement parodontal selon la reven- 
dication 1 ou la revendication 2, caract£ris6 en ce 
que la lame (1) a une section sensiblement ellipti- 
que, pourvue sur Tun des secteurs (10) d'une plura- 
lity de projections (6) adjacentes et disposes en 
lignes paralldles (2,2') et sur I'autre secteur (11) 
une plurality de projections plus petites (7) dispo- 
ses sur des lignes parall&les (5,5') plus espac6es 
entre elles que les lignes (2,2') susmentionn6es. 

4. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract£ris6 en ce que les projections (6) sont des 
languettes relev£es (12). 

5. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris£ en ce que les projections (6) sont des 
barbelures (12) du type RISPI ou SHAPER; 

6. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract£ris£ en ce que les projections (6) font sailiie 
de 0,05 mm sur le flanc de la lame (1). 

7. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris£ en ce que la distance entre les lignes 
paralteles (2,20 de projections (6) est comprise 
entre 0,5 et 1 mm. 

8. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c£dentes, 
caract£ris& en ce que les lignes parall&les (2,2* ; 
5.5 1 ) sont inclines par rapport au plan perpendicu- 
laire k I'axe de Instrument, et en ce que leur incli- 
naison est comprise entre 40 et 50°. 

9. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris6 en ce qu'il prSsente, au niveau de sa 
pointe, une courbure sommitale (9). 

10. Instrument de traitement parodontal, selon Tune 
quelconque des revendications pr£c£dentes, 
caracteris6 en ce que le secteur actif (10) est r£a- 
tis6 sur la partie distale de la lame (1), la pointe de 
la lame rest ant inactive. 

11. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris6 en ce que la lame (1) a une section cir- 
culaire. 

12. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris6 en ce que la lame (1) a une section 
oblongue. 



13. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c£dentes, 
caract6ris6 en ce que la lame (1) est cylindrique. 

14. Instrument de traitement parodontal selon Tune 
quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract£ris6 en ce que la lame (1) est conique. 

Claims 
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1. Parodontal treatment instrument formed from a 
handle (4) and a blade (1), characterised in that 
said blade (1) comprises an active portion having 
two aggressive sectors (10, 11) distributed along 

15 the blade, and each sector is situated on one side 
of a plane passing through the axis of the blade, 
these two sectors (10, 1 1) having different levels of 
aggressivity so that, when the instrument is intro- 
duced into the parodontal cavity during treatment, 

20 the more aggressive sector comes into contact with 
the radicular surface of the tooth and the other less 
aggressive sector comes into contact with the 
mucous membrane; said instrument being retained, 
by means of its handle (4), on a handpiece which 

25 imparts to said instrument a movement of vibration 
permitting the two sectors (10. 11) to effect the 
removal of the undesirable tartar. 

2. Parodontal treatment instrument according to claim 
30 1, characterised in that one of the sectors (10) of 

the blade (1) is an active sector and the other sector 
(11) is a smooth sector. 

3. Parodontal treatment instrument according to claim 
35 1 or daim 2, characterised in that the blade (1) has 

a substantially elliptical cross-section which is pro- 
vided, on one of the sectors (1 0), with a plurality of 
adjacent projections (6) disposed in parallel lines 
(2, 2') and, on the other sector (1 1), with a plurality 
40 of smaller projections (7) disposed on parallel lines 
(5, 5') which are spaced further apart than the 
aforementioned lines (2, 2*). 

4. Parodontal treatment instrument according to any 
45 one of the preceding claims, characterised in that 

the projections (6) are raised tongues (12). 

5. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 

so the projections (6) are barbs (12) of the RISPI or 
SHAPER type. 

6. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 

55 the projections (6) protrude by 0.05 mm from the 
side of the blade (1). 

7. Parodontal treatment instrument according to any 
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one of the preceding claims, characterised in that 
the distance between the parallel lines (2, 2') of pro- 
jections (6) is between 0.5 and 1 mm. 

8. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the parallel lines (2, 2'; 5, 5*) are inclined relative to 
the plane perpendicular to the axis of the instru- 
ment, and in that their inclination is between 40 and 
50°. 

9. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that it 
has, at the level of its point, a summrtal curve (9). 

10. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the active sector (10) is provided on the distal por- 
tion of the blade (1), the point of the blade remain- 
ing inactive. 

11. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the blade (1) has a circular cross-section. 

12. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the blade (1) has an oblong cross-section. 

13. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the blade (1) is cylindrical. 

14. Parodontal treatment instrument according to any 
one of the preceding claims, characterised in that 
the blade (1) is conical. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis mit 
einer Haltestange (4) und einer Klinge (1), dadurch 
gekennzeichnet, daft die Klinge (1) einen aktiven 
Bereich mit zwei in Langsrichtung der Klinge unter- 
teilten, aggressiven Abschnitten (10, 11) aufweist. 
die jeweils auf einer Seite einer durch die Achse der 
Klinge verlaufenden Ebene angeordnet sind, wobei 
die Abschnitte (10, 1 1) unterschiedliche Aggressivi- 
tatsgrade aufweisen, so daft die w&hrend der 
Behandlung in eine Zahnfleischtasche eingefuhrte 
Vorrichtung mit ihrem aggressivsten Abschnitt in 
Kontakt mit der Wurzeloberfiache des Zahns und 
mit dem anderen, weniger aggressiven in Kontakt 
mit der Schleimhaut tritt, und daB die Vorrichtung 
an ihrer Haltestange von einem Handstuck gehal- 
ten ist, das sie zum Entfernen unerwOnschten 
Zahnsteins durch die beiden Abschnitte (10, 1 1) in 
eine Schwingungsbewegung versetzt. 



2. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 
einer der Abschnitte (10) der Klinge (1) ein aktiver 
Abschnitt und in der andere Abschnitt (1 1) ein glat- 

5 ter Abschnitt ist. 

3. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
gemaB Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Klinge (1) einen im 

10 wesentlichen elliptischen Querschnitt aufweist, daB 
auf einem der Abschnitte (10) eine Vielzahl von 
benachbarten, in parallelen Bahnen (2, 2 1 ) ange- 
ordneten Vorsprungen vorgesehen ist und der 
andere Abschnitt (11) eine Vielzahl von Weineren 

15 Vorsprungen (7) aufweist, die auf weiter voneinan- 
der beanstandeten, parallelen Bahnen (5, 5") ange- 
ordnet sind. 

4. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
20 gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Vorsprunge (6) 
scharfe Zacken sind. 

5. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis, 
25 dadurch gekennzeichnet, daB die Vorsprunge (6) 

Widerhaken (12) vom Typ RISPI Oder SHAPER 
sind. 

6. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
30 gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Vorsprunge (6) 
Auskragungen mit 0,05 Millimeter langen Flanken 
aufweisen. 

35 7. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Entfernung zwi- 
schen den parallelen Bahnen (2, 2') der Vorsprunge 
(6) 0,5 Millimeter bis 1 Millimeter betragt. 

40 

8. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die parallelen Bah- 
nen (2, 2'; 5, 5 1 ) bezuglich der rechtwinWig zur 

45 Achse der Vorrichtung verlaufenden Ebene geneigt 
sind und daB ihre Neigung 40 Grad bis 50 Grad 
betragt. 

9. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
so gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB sie im Bereich ihrer 
Spitze eine Krummung (9) aufweist. 

10. Vorrichtung zur Behandlung von Parodontitis 
55 gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB der aktive Abschnitt 
(10) im distalen Bereich der Klinge (1) ausgebildet 
ist, wobei die Spitze der Klinge inaktiv bleibt. 
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FIG. 6 



